Blocs ARGEX®

Les granulats legers (Argex, Liapor) sont obtenus aprés cuisson et expansion a haute température d'une argile finement préparée. La qualité et les caractéristiques constantes sont garanties par une production contrlée grace a un procédé de production moderne et un contrile
quotidien de la qualité.

Les granulats légers se présentent sous formes de billes [égéres aver un noyau poreux et une surface résistante.

Les blocs a base de granulats légers conviennent parfaitement pour la réalisation de magonneries légeres et isolantes. lis offrent résistance a la compression, isolation thermique et acoustique.

Les blocs & base de granulats légers respectent les prescriptions de la norme EN 771-3.

Les avantages du BLOC ARGEX® REWA:
Remarque: vous pouvez

caractéristiques constantes avec label de qualite déplacer ce tableau
bonne isolation thermigue et acoustique horizontalement.
aisance et vitesse de manipulation

un matériau a conseiller du point de vue écologique

BLOCK ” . :
39—14—29 B 0201REWABETON 290 x 140 x 090 4/14 " 1600 1260 a 1540 plein 5.7 16.5 D groupe 1 D2
ABLOCK _ ; _
09.19.20 B 0202REWABETON 200 x 190 x 090 4714 4 | 6 1630 1260 & 1540 plein 74 16.5 D groupe 1 D2
ABLOCK . )
0o B| 0203REWABETON 390 x 090 x 190 6/14 4 | 6 1450 1260 & 1540 plein 95 12 5 D groupe 1 D2
ABLOCK e :
e | 0204REWABETON 300 x 090 x 190 61,2 4 | 6 1320 1080 & 1320 creux 86 12.5 D groupe 2 D2
ARGEX®-Steine
ABLOCK C € - :
i B 0205REWABETON 300 x 140 x 190 4110 4. | 5 1140 900 a 1100 Creux 116 125 D groupe 2 D2
ABLOCK - :
0 B 0206REVWABETON 300 x 190 x 190 4710 4. | 5 1140 900 & 1100 creux 15.9 125 D groupe 2 D2
ABLOCK
o B 0207REWABETON 300 x 240 x 190 4110 4: ] 5 1100 000 a 1100 creuy 19 4 12.5 D groupe 2 D2
ABLOCK - ’
- B 0208REWABETON 300 x 290 x 190 4710 4 |5 1080 000 & 1100 creuy 23.0 12.5 D groupe 2 D2




